5a.

5b.

VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. 09/2026/CPR - 0/63 - EN 13242

Jedineény identifikadny kéd typu vyrobku:

recyklované kamenivo, $trkodrvina, frakcia 0/63 mm (zdroj: beténovy recyklat, katalégové &islo 17 01 01)
miesto vyroby/stavba: Bratislavska 805, 926 01 Sered’
investor: -
technologické zariadenie: mobilné drviace zariadenie zn. KLEEMANN MOBICAT MC 100 R EVO, v. &. K00020146

Zamy3lané pouZitie:
kamenivo do nestmelenych zmesi — na cesty a iné inZinierske stavby
podFa prilohy ZA EN 13242: 2002 + A1: 2007

Vyrobca:
PROSPECT, spol.sr. o.
Tvrdo$ovska cesta 10823

940 02 Nové Zamky
A Slovenska republika

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 4

Harmonizovand noma:

EN 13242: 2002 + A1: 2007

Notifikovany subjekt:
nevztahuje sa

6. Deklarované parametre: PROTOKOL &islo 26-18-009 (str. 1 a str. 2, oba zo dita 06.05.2026)

] Harmonizované technickéd
Podstatné viastnosti Parametre Specifikécia

Frakcia 0/63 mm
Trieda zrnitosti Ga 85
Typicka trieda zrnitosti
(prepad sitom) NPD
- sito D (63 mm)
- sito D/2 (31,5 mm)
Tvar hrubého kameniva
- tvarovy index NPD

index plochosti NPD
Podiel drvenych zin NPD
Obsah Jemnych zin fy EN 13242: 2002 + A1: 2007
Kvalita jemnych zfn NPD
Odolnost’ proti rozdrobovaniu NPD
Qdolnost’ proti rozdrobovaniu razmi NPD
Odolnost’ proti obrusovaniu NPD
Objemova hmotnost’
- zdanliva NFPD
- kameniva vysudeného v susiarni NPD
- kameniva nasyteného a povrchovo vysuseného NPD
Nasiakavost’ NPD




Zatriedenie zloZiek recyklovaného kameniva

EN 13242: 2002 + A1: 2007

- Rc(betén, matta...) Rc 7
- Rb (tehla, dlazdica ...) Rb 3.
- Ru (nestmelené kamenivo...) -

- Ra (material obsahuijtici asfalt) Ra ;.
- Rg (sklo) Rg ».
-Rc+Ru+Rg Rcug 7
- X (il, zemina, kovy, drevo, guma) X1

- FL (plavajici material) FL s
Sirany rozpustné v kyseline NPD
Celkovy obsah siry NPD
Sirany rozpustné vo vode v recykiovanom kamenive NFPD
ZioZky, ktoré menia rychlost’ tuhnutia a tvrdnutia

hydrauticky stmelenych zmesi

- obsah humusu NPD
- doba tuhnutia (prediZenie doby tuhnutia)

- pevnosf v tlaku (pokles pevnosti)

ZloZky, ktoré ovplyviiujii objemovi stalost’

vysokopecnej trosky vychladzovanej na vzduchu

a oceliarske] trosky do nestmelenych zmesi ™ NPD
ZloZky rozpustné vo vode NPD
Odolnost’ proti klimatickym Géinkom (tipal /Sonnen- NPD
brand/ dadia) "

Odolnost’ proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu NPD
Odolnost’ proti klimatickym Géinkom

(ski$ka siranom horeénatym) NPD
Petrograficky opis alebo silikatova analyza ™ NPD
Nebezpe&né latky nestanovené

Poznémka:

7 vzhfadom na povod vyrobku (recyklované kamenivo) nie je potreba skusania a deklarovania viastnosti

Nérodné poZiadavky

Ré&diologické ukazovatele
- index hmotnostnej aktivity

NPD

Zékon &. 87/2018 Z. z. o radiadnej
ochrane a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov

7. Uvedené parametre vyrobku st v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade

s nariadenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradni zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:
JUDr. Gabriel Vol$ik, konatel

V Novych Zamkoch, dfia 07.05.2026

Podpis a peciatka

PROSPECT _

STAVBY - DEMOLACIE - RECYKLACIA
PROSPECT, spol. s r.0., =)
TurdoSovskd cesta 10823, 940_ 07 Nowé Zafrky S
|& DPH: SK2020414275, 1C0: 3410700
www.prospectnz.sk
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Vytiatok &islo / Number of copies: 112
List &islo / Sheet number: 172
PROTOKOL / PROTOCOL
VLASTNOSTI KAMENIVA / PROPERTIES OF AGGREGATES iato/ mumber: | 26182000
Objednévatel / Client: PROSPECT, spol. s r.0. Protokol vystaveny diia / 6.5.2026
Tvrdo3ovské cesta 10823,940 02 Nové Zamky Issue date of protocol: -
Stavba / Building site: - Détum odberu / 30.4.2026
Druh kameniva / Sampling date:
RK 0/63 H K 1701 01
TV of agigrogatét , frakcia mm (zdroj: beténovy recyklat), Kataldgové éislo 17 01 0
Oznatenie vzorky: - DAtum dodania / 30.4.2026
Investor: PROSPECT, spol. s r.0., TvrdoSovska cesta 10823,940 02 Nové Zamky Delivery date: o
Odobral / Sampler: objednavatel — vysledky sa vztahuji k vzorke, ako bola prijata Détum skadky / Testds  30.4. - 5.5.2026
Nameran Rozairena Kategérie podfa /
Skiéka / Test hodnota / neistota U/ |Jednotky/| Categories by Skasané podra /
Measured vaiue Expanded” Units STN EN 13242+A1 Test method
uncertainty 2
125 mm 100 % hm.
90 mm 100 % hm.
83 mm 98 % hm. G
45 mm 67 % hm. €
31,8 mm 50 % hm.
22,4 mm 38 % hm.
16 mm 27 % hm.
11,2 mm 16 % hm.
Zmitost’ (prepad) / Sito / g
Grading (raid) Sieve 8 mm 10 8,7 % hm. G, } STN EN 933-1
5,6 mm 7 % hm.
4 mm % hm.
2mm 4 % hm,
1mm 3 % hm.
0,5 mm 2 % hm.
0,25 mm 2 % hm. Ga 85
0,125 mm 1 % hm.
0,063 mm 0,6 % hm,
Deklarované tolerancia zmitosti /
- - 9331
Declared tolerance granularity (D<2; 0/D s Ds8) Cre SN
Deklarované tolerancia zmitosti /
- - TN EN 933-1
Declared tolerance granularity (D>2) e S
Obsah jemnych zfn / The content of fine grains 0,6 - % hm, f 3 STN EN 933-1
Kvalita jemnych zin (Skigka metylénovou modrou) / 3
The quality of fine grains (Methylene Blue Test) - MBe - STN EN 833-8+A1
Obsah hrubych organickych latok / 3
The content of coarse organic substances - b Mire i STN EN 1744-1+A1
Tvarovy index / Shape index - St - STN EN 9334
Sainitel Los Angeles / Coefficient of Los Angeles - LA - STN EN 1097-22
Objemova hmotnost zin / The density of grains - - - STN EN 1097-6 2
Nasiakavost'/ Water absorption - WA 5, - STNEN 1097-62
Skiska pomocou siranu horeénatého / Magnesium sulfate test - MS - STNEN 1367-2 %
Sypna hmotnost / The loose bulk density - - - STNEN 1097-3 %
Pritomnost humusu/ Humus content - - - STNEN 1744-1+A1°
Stanovenie podielu drvenych zi v hrubom Ce -
kamenive / Determination of percentage of cr - _ 3)
crushed and broken susface in coarse aggregate |Ctc - % & STNEN.933:5
particles Ctr -
Prifnavost’ medzi kamenivom a spojivom / 6 hodin - -~
Affinity between aggregate and bitumen 24 hodin| - . % ) STILEN 12607-11
" Uveden4 rozdiren4 neistot ia je sG&inom $tandardne] neistoty a k roziirenia k = 2, o pre al del povedé pravdepodobnosti pokrytia 85 %.
Provided expanded inty factor is the rd inty and ge factor k = 2, which for a normal distributi: ds to a ge probabllity 95 %.
2 STN EN 1097-2 mimo kapitoly / outside chaptres 6; STN EN 1097-8 mimo kapitoly / outside chaptres 8.
3 Ski¥ka mimo rimec akrediticie / Test outside the scope of accreditation,
| Podmienky skadok / Test conditions: Skadal/ T
Metéda sitového rozboru podrfa / The method of sieve analysis by STN EN 933-1: premyvanie a p e / hing and sieving {
Hodnoty / Values di/Di &istych frakcli podra / pure fractions by STN EN 933-4: - Jén 0‘
Frakcie kameniva, z ktorych sa ziskala sk(%obn# naviZka podfa / Fractions of aggregates, which was obtained by test sample STN EN — -
1097-2 mimo kapitoly / outside chapters 8: - Sc! [] v
Hmotnost vysuenej Sobnej vzorky podla / Weight of the dried test sample by STN EN 1037-8 mimo kapltoly / outside chapters. 9: - m
Metéda pouZits ku st lu obj j hmotnosti zfn a ti / The method used to determine the particle density and Mo, Lu Flrﬂl’%f?
water absorption: - Vediicl toria £
Zdznam o odbere vzorky / R d of pling: bol dodany / was supplied ) obl?é 0(0\
Vysledky skusok sa tykaji iba predmetu skiky a hradzujo Ziadne iné Wty (napr. spré u). / Test resuits relate only to the & lace

ts (such as ve in nature).
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VUIS - CESTY, spol.sr. 0.
Vigie hrdio 1, 821 07 Bratislava

VUIS - CE8TYe

Tel.: +421/2/64 77 13 32,E-mail: office@vuis-cesty.sk

Skasobné laborattérium
- ytiadok &islo / Number of coples: 1/2
ZATRIEDENIE ZLOZIEK HRUBEHO RECYKLOVANEHO KAMENIVA / i iniriallil
PROTOKOL / PROTOCOL
CONSTITUENTS CLASSIFICATION OF COARSE RECYCLED AGGREGATE elo / number: 26-18-009
Objedndvatel / Client: PROSPECT, spol. s r. 0. Protokol vystaveny diia / 6.5.2026
Twrdogovska cesta 10823, 940 02 Nové Zamky Issue date of protocol:
Stavba / Building site: -
Druh kamemiva / Type of aggregate: RK, frakcla 0/63 mm (zdroj: beténovy recyklst) Détum odberu / Date of taking: 30.4.2026
Investor: PROSPECT, spol. s r. 0., Tvrdo$ovskéa cesta 10823, 940 02 Nové Zamky
Druh vrstvy / Type layer: Détum dodania / Delivery date: 30.4.2026
Odobral / Sampler: Objednavatel Déturn skaéky / Test date:  30.4. - 5.5.2026
Sledované vlastnost'/ Tested property Namerand hodnota / Jednotky/ | Kategérie podra / Categories
Measured value Units by STN EN 13242+A1
Hmotnost vzorky / Weight of sample M, 15,4 kg -
Hmotnost / Weight Mgy 0,0 kg -
Hmotnost / Weight M, 0,0 kg -
Hmotnost / Weight M, 15,4 kg =
Objem plavajucich zfn / Volume of floating grains FL 1.0 cm:’lkg FL 5-
Hmotnost beténového muriva / Weight of concrete masonry Re 12,1 kg -
Hmotnost nestmeleného, prirodne hydraulicky stmeleného kameniva / 11 kg )
Weight of unbound, naturally hydraulically bound aggregate Ru
Hmotnost muriva z tehél, penobeténu / Weight of_m_a\sonry from bricks, 22 kg }
foam concrete Rb
Hmotnost materialu obsahujuceho asfalt / Weight of material containing 012 kg R
asphalt Ra
Hmotnost skla / Weight of glass Rg 0,01 kg F
Hmotnost flu, zeminy, kovov, dreva, gumy, s&dry / 0,007 kg _
Weight of clay, soil, metals, wood, rubber, gypsum X
Hmotnost / Weight Rc + Ru + Rg 13,14 kg -
Rc 78,2 % Rc 70
Ru 7 % -
Rb 14 % Rb 30-
Ra 0.8 % Ra 1-
Rg 0,1 % Rg 2-
X 0,0 % X1-
Rc+Ru+Rg 85 % Reug 70
RozEireni neistota merania je saélnom Standardne] neistoty a koeficlentu rozéirenla k = 2, Eo pre norméne rozdeleni d dé& pravdep tl pokrytia 96 %./

Expanded uncertainty factor is the standard uncertalnty and coverage factor k = 2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probabillity 96 %.

Podmienky skifok / Test conditions:

Skigal / Tested by:

Skasané podra / Test method STN EN 933-11
Teplota sudenia recyklovaného kamenlva / Drying temperature of recycled
aggregate T = (40 £ 5) °C

Ing. Martin Ondika

Vysledky skafok sa tykaju iba predmetu skisky a nenahradzuji Ziadne iné dokumenty (napr. spravneho charakteru). /
Test results relate only to the subject tests and don't replace any other documents (such as adminlstrative in nature).
Bez pi ého suhlasu se nesmie protokol reprodukovat’ Inak ako cely. /

Without the written consent of the laboratory testing protocel shall not be reproduced except in full.

riiEabniho [ah Al
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