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Rozvodnd sGstava — NN : 3 + NPE str, 50 Hz, 400 V. / TN — C VEetky inzinierske siete si v situécil zokreslené informativne, podla Gdajov dodanych * I._/IWW n*n Jestvujice vzdusné 22 kV vedenie VN — linka WN &.327 - uremé k zrudeniu
Ochrana ob Jedndvatelom. € € Projektovand kanalizdcia
— pred dotykom Zvych &asti L B B B ) B ) B .. L . ) . .
ainei sdzk Pred zahd jenim vykopovych prac je dodavatel povinny poziadot investoroa o vytyZenie . . Projektovany vodovod
vV normainej prevadzke vSetkych jestvujlcich podzemnych inzinierskych sieti v trasach zemnych vykopovych
— zariadenia "VN” izolgciou, krytmi, zdbranou, prac. Projektované 22 kV kabelové VN vedenie — 3x NA2XS(F) 1x240 mm2 RM 25
umiestnenim mimo dosah . o B L o
_ Jariadenia "NN” “ izoldciou, krytmi, zébranou, Jestvujice inZinierske slete vytyeit smerovo | vyskovo. O vytyEeniach vykonot zépisy — — Projektovany kabelovy rozvod verejného osvetlenia kablom NAYY—J 4x25 mm2, v slbehu
umiestnenim mimo dosah v stavebnom denniku s0 zemniacim psm FeZn 30x4 mm
~ pred dotykem neZivych Easti VEetky stbehy o krizovania kabelovych tras projektovanych 22 kV kébelovych vedent vont e Ocelové pozinkované osvetlovacie stofiare typ: 05 UD 89,/08; v. 8,0m,
pri poruche a 1kV kébelovych vedeni navza jom, ako i s jestvujucimi podzemnymi inZinierskymi sietami O AU oo
— zariadenia "VN” uzemnenim o komunikaciami realizovat v zmysle STN 34 1030 o STN 73 6005 Je bezpodmienecne . S, Projektované sekunddrne kabelové NN vedenia — s udanym po&tom kdblov
1 tencial i gch &astf nutné dodrzat vsetky predpisané minimadlne odstupové vzdiolenost
Yyrovnanim na potencial pospojovanyen st NAYY—J 4x240 mm2 — zapojenia vid schému €. prilohy E 803
_ : NN s I - Dodavotel v spolupraci s investorom je povinny zabezpecit stavenisko, ako i jednotlivé B B .
zoriodenio NN mwndmvwh:w\aa%h_mm%wﬁs u_womﬂwmv_u\_nn__m? vykopy tak, aby nemohlo d6jst k Grazu pracovnikov dodavatela, pracovnikov investo- ——a@p— —— —  Kabelovd spojka NN — dp 4x240 mm2
ra,ako i cudzich osbb, resp. osdéb nachddza jlcich sa nha stavenisku s vedomim Projektovand Kioskovd trafostanica : 22/0,4 KV; 2x400 KVA;
investora ( oplotenie, zdbrany, lavky, nocné bezpecnostné osvetlenie a pod. > D TS¢E.5 ) ’ v ’
- Projektované pilierové poistkové rozpojovacie skrine P-SR 4 - PS-R 7
_ Po ukonceni préc vsetky terény uviest do pdvodnych stavov ( spatné Gpravy P-SRx =9 ! P P po)
WWOWZU> N @m@@ijXmIO N>ZWE>Z§ povrchov > N VRIS 1-K Projektované poistkové rozpojovacie skrine VRIS 1-K ( 3x250A ) na 7B podperné body
—5yy KANALIZACIA o KANALIZACN& SACHTA V&etky prace realizovat podla technickych podmienok vyrobcov - dodavatelov jedno- P-RVO =g  Projektovany elektromerovy rozvadzaZ verejného osvetlenia : P=RVO
tlivych k tov, hval j jekt j dok técie, ol lathych dpi
. —_ \/ODOvoD @ VODOMER Un_v/m_w\% U_owﬂwnnvﬂmmﬂoz/\\ i mrnmo_«ommsnm@ ﬂ_\m,van,%&NﬂMm,__ okumentoacie, podla plathych predpisov a e — — i Zemniaca ty¢ FeZn d=26mm, dizky 2,5m so zemniacim pasom FeZn 30x4 mm — dlzky 8bm
~ VEDENIE TELEKOM o SUPATKDO M A/ N2 K2 4 N\D D4 Vzorové rezy kébelovymi trasami ( vid — samostatny vjkres — &islo prilohy : E 806 )
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