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Poznamky:

1. Této projektova dokumentacia je vypracovand v podrobnosti stanovenej Vyhlaskou MZP SR 453/2000Z.z., konkrétne v
89 ako obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k Ziadosti o stavebné povolenie a projektu pre realizaciu stavby.

2. Dokumentacia obsahuje textové a grafické prilohy dokumentujice stavbu v rozsahu, ktory jednoznacne definuje
charakteristické vlastnosti stavby a navrhovanych stavenych materidlov. Materidly, ktoré nie su Specifikované
podrobnejSie, mdZe zhotovitel realizatnej dokumentacie po konzultacii s opravnenym zastupcom spracovatela projektu
pre stavebné konanie nahradit' inymi materialmi, ktoré nezhorsia parametre stavby, alebo neznizia jej Zivotnost.

3. Tento zvézok je nedelitelou Giastkou dokumentécie celej stavby ,Zéna RD — [V.Novy Svet Dvory nad Zitavou*, ktor(
spracovava hlavny projektant stavby generalny projektant — projektovy koordinator Archiko, s.r.0,, Nové Zamky.

4. Povinnostou zodpovedného stavbyvediceho je oboznamit' sa s obsahom stavebného povolenia a reSpektovat’
podmienky k realizcii stavby uvedené v plathom stavebnom povoleni.

1. Strucny opis uUcelu a funkcie stavebného objektu

a) Meno, priezvisko (nazov) a adresa (sidlo) stavebnika:
Stavebnik(investor):  Obec Dvory nad Zitavou ; ICO 00 308 897
Sidlo: 941 31 Dvory nad Zitavou, Hlavné namestie

b) Druh, ucel a miesto stavby, predpokladany termin dokoncenia stavby a pri do¢asnej stavbe
doba jej trvania:

Miesto stavby : katastralne Gizemie Dvory nad Zitavou
Kraj, Okres : Nitriansky, Nové Zamky
Termin zacCatia a dokoncenia: 2020 - 2021  (podra finan&nych moznosti stavebnika)

Planovana Zivotnost' stavby: trvala stavba
Rozsah celej stavby:

SO 01 - Priprava Uzemia pre vystavbu RD nie je predmetom tejto PD

SO 02 - Miestne komunikécie a plochy nie je predmetom tejto PD

S0 03 - Verejny vodovod nie je predmetom tejto PD

SO 04 - Verejnd kanalizacia
SO 04.1 - Verejnd kanalizacia-ulicné stoky gravitacné riesené je v tejto PD
SO 04.2 - Verejnd kanalizdcia-ulicné odbocky gravitacné  rieSené je v tejto PD
SO 04.3 - Verejna kanalizacia-ulicné stoky tlakové riesené je v tejto PD
SO 04.4 - Verejnd kanalizécia-uliénd CS, stavebnd cast’ rieené je v tejto PD

SO 05 - Prekladka VN vedenia nie je predmetom tejto PD

SO 06 —Trafostanica TS ¢.5 nie je predmetom tejto PD

SO 07 —Trafostanica TS ¢.6 nie je predmetom tejto PD

SO 08 - Sekunddrne nn vedenia z TS ¢.5 nie je predmetom tejto PD

SO 09 - Sekunddrne nn vedenia z TS ¢.6 nie je predmetom tejto PD

SO 10 - Verejné osvetlenie nie je predmetom tejto PD

Uzko slvisiaca dokumentécia:
SO 041 Verejna kanalizicia-ulicné stoky gravitaéné (ukladanie do spolocCnej ryhy,
pri vystavbe SO04.1 je sucasné ukladanie SO04.2)

2. Zéakladné udaje a poZiadavky

S004.2 obsahuje verejné odbocky uli¢né, t.j. potrubia vedené z SO 04.1 naprie€ ulicou, ktoré koncia
reviznou Sachti¢kou osadenou pri hranici pozemku odberatela vody.
Kanalizacnu odbocku gravitacnu tvori:
— lezaté potrubie DN/ID 150 dizky podla vykazu;
— revizna Sachti¢ka DN/ID 400 s poklopom.
VSetky navrhované uli¢né kanalizagné odboc¢ky budu ustit’ do kanalizacie SO04.1.
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Zoznam Uli€nych odbocCiek rieSenych v |.etape stavby: i
odbocka ku stavebnej parcele Uhrnna dizka odbociek

(m)
materidl potrubia odbocky
potrubie odbocky DN/OD 160 x 4,7mm (DN/ID 150,6); SDR34; SN8; 3,52kg/bm

5497/47 a7z 5497/79 ... t,. 33 kusov ku rodinnym domom 165,00
dizka odbocky jednotlivo 5m
dizka 33 kusov tihrnom  165m

5497/80 ... tj. L kus k rodinnému domu 33,00

5497/46 a7 5497/44 ... t.j. 3 kusov ku rodinnym domom 21,00
dlZka odbocky jednotlivo 7m
dizka 3 kusov Ghmom  21m

5497143 ... tj. L kus k rodinnému domu 33,00

5497/42 a7z 5497/18 ... t.j. 25 kusov ku rodinnym domom 175,00
dlzka odbocky jednotlivo 7m
dizka 25 kusov tihrnom  175m

5497/16 ... tj. L kus k rodinnému domu 30,00
5497/17 ... tj. L kus k rodinnému domu 2,00
5497/15 a7 5497/14 ... t.j. 2 kusov ku rodinnym domom 12,00

dizka odbocky jednotlivo 6m
dizka 2 kusov thrnom ~ 12m

dizka spolu 471,00
pocet reviznych Sachtiiek pre rod.domy 67ks

V SO04.2-Knalizacné odboCky bude rozpoctovana spolo¢na ryha do ktorej bude prikladané potrubie
SO 03.2 vodovodna odbocka.

Predmetom diela je aj nasledovné, ktore je potrebné zohladnit v cene diela:
— vytycenie trasy a priestorovej polohy stavebnych objektov;
— vyhotovenie projektu skutocného vyhotovenia stavby a dodanie jedného vyhotovenia;
— vyhotovenie v projekte predpisanych skusok, vratane spotrebnych médii;
— vyhotovenie v projekte predpisanych reviznych sprav a dodanie dokumentov o vysledkoch;
— vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaboratu o zamerani;
— vykonanie dezinfekcie vodovodného potrubia;

c) parcelné Cisla a druhy (kultdry) stavebného pozemku s uvedenim vlastnickych alebo inych prav
podfla katastra nehnutelnosti a parcelné Cisla susednych pozemkov a susednych stavieb alebo
ostatnych pozemkov, ktoré sa maju pouzit ako stavenisko:

ca) na vystavbu pouZité parcely:
katastralne Gzemie Dvory nad Zitavou:

urcene pre vystavbu I?grc. majetko-pravny DrUh, pogemk’u / vlastnik, uZivatel, ind oprvnend osoba
Cislo podklad prisluSnost

navrhovana C,5497/10 |LV1 ornd péda 1/1 Obec Dvory nad Zitavou

kanalizécia mimo zast.lzemia

v aredli novostavby

cb)  vystavbou ovplyvnené susedné stavby:
Vystavba nema stavebno-technicky vplyv na susedné stavby a susedné pozemky.
Susedné pozemky nebudu pouzité ani ako stavenisko.
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d) meno projektanta ciest:
Meno: Aquaplan, s.r.o.
ICO: 36553 425
Adresa:  N&mestie KossUtha €.18, 945 01 Komarno
Odborne spdsobila osoba
pre vodné stavby:  Ing.FrantiSek Németh, Cislo autorizacie 0231*A2
Meno, priezvisko, telefénne Cislo osoby, od ktorej  Ing.FrantiSek Németh
mozno dostat’informacie o navrhovanej innosti  035/7704477

e) spbsob vykonavania stavby: odborne spdsobilou osobou vybratou sutazou

f) zakladné udaje o stavbe, jej Cleneni, technickom alebo vyrobnom zariadeni, buduce;j
prevadzke, vplyve na Zivotné prostredie a zdravie ludi a o suvisiacich opatreniach.

Projektova dokument. SO 04.2 rieSi jeden stavebny objekt z celej objektovej sustavy stavby l.etapy.
Dokumentacia podlieha kontrole a koordinacii s celou stavbou, ktoru vykonava hlavny inzinier
projektu ako projektovy koordinator Archiko, s.r.0,, Nové Zamky.

Druh a ucel stavby:

Dévodom vypracovania dokumentacie |.etapy je snaha vytvorit podmienky k povoleniu stavat' rodinné
domy v pocte 67kusov.

Na parcelach, ku ktorym ma stavebnik vlastnicke alebo ,iné pravo® je navrhnuta vodna stavba — verejna
kanalizacia, podla §52 Zakona €.364/2004 — Vodny zakon.

Koncepcéné riedenie kanalizacie vychadza z dokumentacie pre Uuzemné rozhodnutie a rozhodnutia
o umiestneni stavby, ktoré vydala Obec Komoca pod &.131/2018-2 dria 10.09.2018, nadobudlo
pravoplatnost 10.10.2018.

Stavba po jej dokonCeni nebude mat negativne vplyvat na Zivotné prostredie.

9) zoznam ucastnikov povolovacieho konania, ktori su stavebnikovi znami; ak ide o liniovu stavbu
a stavbu mimoriadne rozsiahlu s velkym poctom uéastnikov stavebného konania, zoznam
ucastnikov sa neuvadza.

Ugastnici stavebného povolenia ......... v rozsahu podla Rozhodnutia o umiesteni stavby

3. Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Tato dokumentacia bola vypracovana podla podkladov:

e rozhodnutie o umiestneni stavby ktoré vydala Obec Komoca pod ¢.131/2018-2 dna
10.09.2018, nadobudlo pravoplatnost 10.10.2018;

o \Vyjadrenie ZsVS, OZ Nové Zamky k dokumentacii pre Uzemné rozhodnutie vydané dna
15.11.2017 pod €.825398/2017 a vyjadrenie ¢.62578/2017 z 07.09.2017.

o Geodetické zameranie polohopisu a vySkopisu, s priemetom majetkovo-pravneho stavu, bez
identifikaCnych udajov o spracovatelovi, dodané v digitalnej forme objednavatel PD;

o Geologicky prieskum, ktory vypracoval GEO Komarno, s.r.o. po arch.¢.1491G19 v 09.2019;

o Vyjadrenia zainteresovanych organov a organizacii v rozsahu podla supisu uvedeného v
rozhodnuti o umiestneni stavby;

4, Charakteristika uzemia stavby

Uzemie uréené na vystavbu je volné, bez nadzemnych prekazok, leZi na ornej pode.
Na ploche stavby l.etapy sa nenachadzaju stromy, kriky alebo iné prekazky.

Vystavba nema negativny vplyv na susedné stavby.

Charakter staveniska nie je prekazkou vystavbe podla tejto projektovej dokumentacie.
Stavenisko je uréené supisom parciel v rozsahu podla tabulky v odseku 1, pismeno c).
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5. PoZiadavky na koordindciu s inymi stavbami
Vystavbu SO04-Verejna kanalizacia je potrebné skoordinovat s vystavbou SO03-Verejny vodovod.

6. Geologicky prieskum

Geologicky prieskum vypracoval GEO Komarno, s.r.o. po arch.¢.1491G19 v 09.2019.
Hladina podzemnej vody nebola narazena ani geologickou sondou do hlbky 6,0m.
Prakticky nepriepustné ily lezia v hibke od 0,5-1,5m, najmenej po hlbku 6,0m.

Charakteristicka geologicka skladba v trase kanalizacie.

Humozna zona Humézna zéna
Piesok ilovity S5 - SC, strednozrnny,

stredne ulahnuty, suchy, hnedozity

/ Silt F5-ML, pevny, zlty
Silt F5-ML, pevny, zlty % pevny, zity
Piesok S2 - SP, strednozrnny, .....3-,6.m..4

stredne ulahnuty, suchy, hnedozity

fi F6-CL, pevny, hnedozlty

2,0.m
fl F6-CL, pevny, hnedozity 24m i F6-Cl, pevny, hnedozity
[l F6-Cl, pevny, hnedozIty '
30m peviy v 20m . il F8-CH, pevny, sivohnedy

04m

“Pigsok flovity-85-SC,.strednozmny,
stredne ulahnuty, suchy, hnedozity™ R~ |

10m
1,5m

26m
3,3m
[ F8-CH, pevny, hnedy
6,0m
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7. Vodohospodarsky prieskum a VODOHOSPODARSKY NAVRH

Chranené vodohospodarske objekty, alebo ochranné pasma vodnych zdrojov neboli v lokalite zistené.
ZsVS ako buduci prevadzkovatel kanalizacie, ziadal listom ¢.82398/2017 zo dnia 15.11.2017 osadit
vSetky objekty na vzdy pristupnom pozemku.

Vsetky objekty verejnej kanalizacie su osadené na pristupnom pozemku mimo sukromnej stavby.
Koncepcia je navrhnuta v sulade s STN756101-Gravitatné kanalizacné systémy mimo budov.

Ku kazdému producentovi splaskov je jedna ulicna kanalizaéna odbocka konciaca reviznou $achtou.
Od reviznej Sachty v smere k rodinnému domu je vedena kanalizacna pripojka DN/ID150, ktora uz nie
je sucastou verejnej kanalizacie.

Vodohospodarske rieSenie predpoklada produkciu splaskov:
" predpokladny max.pocet zasobovanych obyvatelov domu je do 8 oséb;
" predpokladana max.spotreba vody a nasledne produkcia splaskov (podla MP
MP-SR na vypocet potreby vody na dlhodoby vyhlad) max. denna spotreba 8 osdb x 110
I/d x 1,45 = 1,3 m®den.

8. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Podmienky vystavby
a/ ochrany prirody
Do lokality vystavby nezasahuje chranené uzemie prirody, alebo jeho ochranné pasmo. Podla zak.c.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov tu plati 1. stuper ochrany.
- neposkodzovat’ stromy, ktoré nie su ur€ené na odstranenie;
- realizaciu stavby vykonavat tak, aby nedoslo ku zbyto€nému uhynu rastlin,
zivoCichov, alebo ku zni€eniu ich biotopov;
- s ropnymi latkami a inymi PHL do mechanizmov neznecistovat’ stavenisko ani okolie;
- s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby nakladat' v sulade so Zakonom o odpadoch, tak ako je
stanovené organom 3tatnej spravy v odpadovom hospodarstve;
- plochy po vystavbe treba po ukonéeni prac uviest do povodného stavu.
b/ naroky na vyrub stromov a krikov zelene
- vystavbe neprekazaju ziadne stromy alebo kriky.
¢/ naroky na zaber polnohospodarskej alebo lesnej pddy nie su
d/ odpady pri vystavbe. Pri realizacii objektu SO04 nevznikaju ziadne odpady.

Vplyv na zdravie Fudi

Navrhované stavebné objekty spifiaji podmienky dané Vyhlaskou MZP-SR &.532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti 0 vdeobecnych technickych pozZiadavkach na vystavbu.

Vo vseobecnosti je nutné pri realizacii stavby dodrziavat ustanovenia zakona 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Prevadzka stavby nebude obtazovat prostredie hlukom ani pachom.

Po realizacii vystavby nebude mat stavba nepriaznivy vplyv na zZivotné prostredie.

Vsetky objekty sa navrhuju vodotesné, ¢o bude dolozené skuskami vodotesnosti.

Vzhladom k charakteru stavby, nie su na jej vyhotovenie kladené Ziadne architektonické poZiadavky.
Pri vystavbe rieSeného objektu nevznikaju ziadne odpady.

Pri prevadzkovani - objekty su navrhnuté tak, aby bolo mozné dodrzat bezpecnostné predpisy, ktoré
budd vySpecifikované v prevadzkovom poriadku zariadenia navrhovaného podla tejto projektovej
dokumentacie.

Prevadzku vykonavat podla Zak.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.
Prevadzka stavby nebude obtazovat prostredie hlukom.

Opatrenia na ochranu zivotného prostredia ludi a prirodnych ekosystémov pri prevadzke navrhovanej
stavby su opisané v tejto sprave, v Casti ,Stanovenie novych ochrannych pasiem®.

Akcia: Z6na RD — IV.Novy svet, Dvory nad Zitavou, |.etapa vystavby
Projektovy stupen:  Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
Priloha: SO 04 Verejna kanalizacia SO 04.2 Verejna kanaliz.-ulicné odbocky

E.4.2  Technicka sprava a vykresy stavebného objektu
Archivne ¢islo: 2429 DSP/RD strana...... 7/20



© Aquaplan, s.r.o., Komarno

Uvedenie do prevadzky

Sucasti kanalizacie musia byt pred uvedenim do prevadzky v takom technickom stave, aby
neohrozovali Zivot a zdravie ludi a aby vplyv vodovodu na Zivotné prostredie nebol v rozpore so
vSeobecne zavaznymi predpismi.

9, Stavebné ochranné pasmo

V ramci uzemneého rozhodnutia bola urCena Sirka ochranného pasma verejnej kanalizacie podla
Z3ak.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach, §19, ¢lanok 2, ako plocha
vymedzena najmenSou vodorovnou vzdialenostou od vonkajSieho pédorysného okraja vodovodného
potrubia na obe strany;

- 1,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500mm;

V pasme ochrany je v zmysle citovanych zakonov zakazané:

- vykonavat zemné prace, umiestiiovat konstrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo
vykonavat ¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej
kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit’ ich technicky stav

- vysadzat trvalé porasty; umiestiovat skladky; vykonavat' terénne Upravy.

10. Udaie o0 poziadavkach na stavbu z hladiska civilnej ochrany

Stavba je navrhnuta tak, Ze su splnené podmienky plynuce zo Zakona NR SR 42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvatelstva a podmienky stanovené Vyhlaskou Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebno-technickych poziadaviek a technickych

11. ProtipoZiarne zabezpeéenie vystavby

Pri vystavbe bude poZiarna ochrana staveniska rieSena v projekte vyrobnej pripravy
vystavby, ktory spracovava stavebny dodavatel. Potrebné je dodrzat zakon €.314/2001 Z.z. Zakon o
poziarnej ochrane a nadvazujuce predpisy.

Upozoriujeme, Ze vystavbou nesmie dbjst k znemozneniu prijazdu poziarnej techniky do
vzdialenosti vacSej ako 80m od miesta poziarne ohrozeného objektu.

Pri prevadzke

Do kanalizacie nemézu byt vpusdtané odpadové vody zo zariadeni, v ktorych sa manipuluje
s horfavinami a odpadové vody su bez predchadzajicej kontroly vypustané do verejnej
kanalizacie.

12. Opis technického riesenia

13. Priprava na vystavbu

Uzemie uréené na stavbu je volné, bez nadzemnych prekazok.

Na ploche stavby sa nenachadzaju stromy, kriky alebo iné prekazky.

Vykop a zasyp ryhy/zarezu bude vykonany v ramci SO04 Verejna kanalizacia z Uurovne
odhumusovaného terénu.

14, PreloZky terajSich zariadeni

Prelozky podzemnych vedeni nepredpokladame. Podzemné vedenia ostanu v pdvodnej trase.
Odkryté podzemné vedenia treba chranit a riadne podsypat zhutnenym nasypom, aby sa pri sadani
nasypu nad potrubim neposkodili.
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15. Zhotovenie zmontovaného potrubného systému

Potrubie DN/ID 150, ktoré je navrhované ako konstrukény prvok lezatého potrubného systému, je
z hladkého PVC potrubia ur€eného pre vonkajsiu kanalizaciu.
DN/OD 160 x 4,7mm (DNI/ID 150,6); SDR34; SN8; 3,52kg/bm

Zakladné technické poziadavky na potrubie ukladané v otvorenom vykope:

- Potrubie musi byt'po stranke chemickej a mechanickej odolnosti urcené pre pouZitie na vystavbu splaskovej

kanalizacie a po stranke inych parametrov podla:
STN 75 6101:2002 Stokové siete a kanalizacné pripojky;
STN EN 476:1999 (73 6735) VSeobecné poZiadavky na stcasti gravitatnych systémov kanalizacnych
potrubi a stok;
STN EN 752-1 aZ 7:2000 (75 6100) Stokové siete a systémy kanalizanych potrubi mimo budov;
- Kruhova tuhost’ profilu ktoréhokolvek s pouZitych kanalizaénych potrubi musi zodpovedat' zataZeniu triedou
400kN pod tuhou aj pod netuhou vozovkou pri vySke nadnasypu 1,5m az 5,0m.

- Hrdla rdr st tesnené gumovymi krdizkami dodavanymi vyrobcom pouZitého potrubia.

- Zmontovany potrubny celok Usti vodotesnym spojom Usti do reviznej Sachty.
Skompletizovany systém stokovej siete odskuSat v rozsahu a spbésobom podfa
STN EN 1610:1999 (75 6910) Stavba a skuSanie kanalizaénych potrubi a stk (rozpoctované je
v SO 04.1, kde sa ma skusat DN/ID 300 s napojenym odbockami DN/ID150 a reviznymi Sachtami).
Okrem toho nesmie do stoky presakovat podzemna voda.
Pri vedeni trasy pod verejnou cestou, musi zmontovany a predpisanym spdsobom ulozeny potrubny
celok odolavat zataZzeniu na povrchu terénu zatazovacou triedou D400 kN podla STN EN 124.

16. Ukladanie potrubia z PVC vo VYKOPE

Odstranenie ornice v hrubke 0,2m celoplodne z parcely reg.C, €.5497/10 je navrhnuté a rozpoctované
v SO02-Miestne komunikacie.

Zasyp ryhy/zarezu podzemného vedenia (ktoré je predmetom tohto stavebného objektu)

robit iba do urovne odhumusovaného terénu (t.j.-0,2m od pévodného povrchu terénu).

Typy ulozenia "R" (Ryha - zvislé alebo strmé steny)
pouzije sa v trase s nedostatkom priestoru na pracu
TYP ,R“ je to uloZenie v ryhe s 16Zkom a s obsypom,

Opis podmienok pre pouZitie:
Zakladova Skara je nad hladinou podzemnej vody. Pdda na dne ryhy je tvorena hrubym Strkom
so zrnami priemeru nad 2cm, skalou alebo hlinitymi a ilovitymi zeminami tvrdej konzistencie.
Typ uloZenia "Z" (Zarez - Sikmé steny)  pouZije sa v trase s dostatkom priestoru na pracu
TYPZ je to ulozenie v zareze s 16zkom a s obsypom,
Opis podmienok pre pouZitie:
Zakladova Skara je nad hladinou podzemnej vody. Pdda na dne ryhy je tvorena hrubym Strkom
so zrnami priemeru nad 2cm alebo hlinitymi a ilovitymi zeminami tvrdej konzistencie.

Zasypavanie nad ukon€enym obsypom.
TYP $1 je to zasyp nad obsypom z nezhutneného vykopku ziskaného z toho istého miesta,
kde sa ma prave zasypat
Opis podmienok pre pouzitie:
Navrhnuté je pod nespevnenymi zatravnenymi plochami pri MK
TYP S2 je to zasyp nad obsypom zo zhutneného vykopku ziskaného z toho istého miesta, kde
sa ma prave zasypat. Navrhnuté je zhutnenie sypaniny na 95-99%PS, alebo sypkych
hmot na I 0,8
Opis podmienok pre pouZitie:
Navrhnuté je pod spevnenymi plochami miestnych komunikacii
TYP S3 je to zasyp nad obsypom zo zhutnenej dovezenej Strkodrviny zhutnej min. na |, 0,80
Opis podmienok pre pouzitie:
Navrhuje sa:
A) v mieste styku ryhy pre navrhované potrubie s cudzim podzemnym vedenim tak, aby nedoS$lo k
sadaniu nasypu a destrukcii cudzieho podzemného vedenia.
B) v mieste kolmého prechodu potrubia naprie¢ kvalitnou alebo frekventovanou MK.
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17. UloZenie potrubia z plastickej latky

Potrubie bude ulozené v ryhe, alebo v zareze zhotovenom v ramci realizacie SOO04-Verejna
kanaliz&cia, kde je rozpo¢tované zhotovenie spolo¢nej ryhy a zasyp spolocnej ryhy.

Podla geologického prieskumu mozno konstatovat, ze v celom uUseku vodovodu je nutné
zhotovovat’ podsyp a obsyp potrubia z dovezeného materialu vhodnych vlastnosti.

Krivka zemin vhodnych na 16Zko a obsyp potrubia z plastickej hmoty musi byt v rdmci rozhrania
vhodnych zrnitosti danych vyrobcom potrubia v navode na pouzivanie potrubia z plastickej latky
(PVC-U a PVC, HDPE).

Loézko

LéZko musi zamedzit' vzniku priamkového alebo bodového podpretia rury roznesenim tlaku na plochu
styku s rurou. L6Zko je zhutnené tak, ako je to predpisané pre obsyp.

Pouzitie alebo nepouZitie I6Zka je uvedené v spodnom riadku pozdiZnych profilov ako ,TYP* uloZenia.
Pri pouziti hladkého plastového potrubia ma byt 16zko z piesku, piescitej alebo hlinito-piescitej
zeminy, pripadne zo $trkopiesku s max. zrnom do 2cm. Ak material obsahuje zrna vacsie ako 2cm,
vtedy ho treba preosiat.

Obsyp

potrubia je z materidlu zhodného z I16Zkom, zhutneného podla nasledovnych ustanoveni. Sypanie a
zhuthovanie sa vykonava po vrstvach hrubky do 15cm. Obzvlast dokladne je treba zhutnit obsyp po
oboch stranach rur, aby nedoSlo k splosteniu rar tlakom nadnasypu. Obsypy ktoré su v projekte
navrhnuté ako zhutnené, musia byt zhutnené na hodnotu zodpovedajucu 99% PS pri piescito-
hlinitych materialoch, alebo pri zasype sypkym materialom na ID najmenej 0,85.

Tvar obsypu je uvedeny v spodnom riadku pozdiznych profilov ako , TYP* uloZenia.

Pokyny na vykonavanie zasypu pod navrhovanou vozovkou a chodnikom
Nad obsypom bude zasyp S2.
Zasyp nad obsypom z pévodného materialu po vedeni vykonat nasledovne:
Vlhkost' materialu na zasyp upravit'na hodnoty podla vykonaného geologického prieskumu.
Sypat’po vrstvach hrubych do 20cm. SkiSanie vykonat' po kazdej zhutnenej vrstve.
Vykonavanie, skdsanie a kontrola sa robi podlfa STN 73 6133 Stavba ciest, Teleso pozemnych komunikAcii.
Predpisané parametre:
(primerane z STN73 6126 Stavha vozoviek, Nestmelené vrstvy, tab.7; tab.9, pre vozovky TDZ I-Ill):
modul deformacie na ukon¢enom povrchu zasypu Eger 245 MPa;  pomer Egez / Eqen ...menej alebo rovné 2,2

Zhutnenie nesudrznych materialov:

Do skupiny nesudrZnych zemin vhodnych na zasyp s kontrolovanou mierou zhutnenia patria podlia napriklad:
piesok; piesok so Strkom; piesCity Strk; Strk s primesou piesku; Strk s primesou hlinitého piesku; ako aj ich rézne
zmesi s prachovitymi a ilovitymi zrmami zeminy (pokial tieto iba vypifiaji medzery medzi navzajom sa dotykajdcimi
zrnami sypkej zeminy a sti¢asne €islo plasticity zeminy IP < 1.

Zhutnenie kontrolovat' podla OTN 72 1006:06.1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.

Predpisané zhutnenie nesudrznych zemin sa vyjadruje relativnhou ulahlostou ID,.
Najmensia miera zhutnenia v Urovni v telese ndsypu leZiacom hibSie
nesudrz. - piescitych a Strkovitych zemin cestnej plane ako 0,5m pod cestnou planiou
pre pozemné komunikdcie az 0,5m (v mieste zasypu ryhy v celom
pod fiou zasype ryhy)

Piesok dobre zrneny, symbol SW podiel Strku < ako
Piesok zle zrneny, symbol SP 25% z celk.hmotn. 0,90 0,80
Piesok s primesou jemnych zfn, symbol S-F
Piesok dobre zrneny, symbol SW podiel Strku 0,85 0,75
Piesok zle zrmeny, symbol SC 25-50%
Piesok s primesou jemnych zfn, symbol S-F z celk.hmotn.
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Strk dobre zmeny, symbol GW podiel piesku

Strk zle zrneny, symbol GP 25-50%

Strk s primesou jemnych zfn, symbol G-F z celk.hmotn.

Strk dobre zmeny, symbol GW podiel jemnejSich

Strk zle zmeny, symbol GC frakcii je do 25% 0,80 0,70
Strk s primesou jemnych zfn, symbol S-F z celk.hmotn.

Zhutnenie sudrznych materialov:

Do skupiny sudrznych zemin patria podla pomenovania napriklad:
il; flovita hlina; piescita hlina; prachovity piesok; hlinity piesok; prachovita hlina; ilovita hlina piescita a pod. ktoré
maju meratelné Cislo plasticity. Predpisané zhutnenie sudrZnych zemin sa vyjadruje koeficientom kvality zhutnenia
vyjadreného v % ako pomer dosiahnutej objemovej hmotnosti k maximalnej objemovej hmotnosti stanovenej podla
Proctor Standard.

S odvolanim sa na vysledky geologického prieskumu, pre zeminy triedy F5 a F6 konStatujeme, Ze z
hladiska ich tvrdej konzistencie v prirodzenom stave v Case realizacie prieskumu tieto zeminy nemaju
idedlnu vihkost a tomto stave - su tazko zhutnitelné. Bude ich treba zvih¢it.

Z hladiska plasticity by mali mat I, menej ako 27 %. Na zaklade makroskopického popisu sa jedna o
nizkoplastické zeminy, ktoré tato poZiadavku spifiaju, ako aj poZzadovany limit hodnoty medze
tekutosti (< 60%).

Zhutnenie kontrolovat podla OTN 72 1006:06.1995 — Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.

Najmensia miera zhutnenia v Urovni cestnej | v telese ndsypu leZiacom hibsie ako 0,5m pod cestnou
stdrznych jemnozrnnych zemin pléne plariou

pre pozemné komunikacie aZ 0,5m pod fou (v mieste zasypu ryhy v celom zasype ryhy)
zeminy s objem.hmotn. podla PS od 1,50 do 1,60 t/m? **

zeminy s objem. hmotn. podia PS od 1,61 do 1,75t/m? 102 95

zeminy s objem. hmotn. podla PS nad 1,75 t/m? 100

** do hornej vrstvy hrubej 0,5m pod cestnou plariou sa méZe pouZit iba zemina s objem. hmotnostou podla PS vaéSou ako 1,65 t/ms,

Predpisané skusky zasypovej konstrukcie:
SkuSanie vykonat po kazdej zhutnenej vrstve. Vykonavanie, skuSanie a kontrola sa robi podla
STN 73 6133 Stavba ciest, Teleso pozemnych komunikacii.
Predpisané parametre
(primerane z STN73 6126:11.2011 Stavba vozoviek, Nestmelené vrstvy, tab.9, pre vozovky TDZ IV-VI):
—  zasyp ryhy HORNY - celk.hriibka 0,5m (lezi od vrchu spodného zasypu po cestnu plar)

modul deformacie Eqgetz ............ min.90 MPa
pomer Egero / Edeft «vnvnvnnnnnn.n. menej alebo rovné 2,2
- zasyp ryhy SPODNY (lezi nad obsypom potrubia aZ po -0,5m Grovne cestnej plane)
modul deformacie Egetz -........... min.60 MPa
pomer Eger2 / Edett vevvnnnnnn... menej alebo rovné 2,2

18. Funkéné sucasti stoky

Revizne Sachty na kanalizaénych odbockach
Na ukonc&eni kanalizacnej odbocky su navrhnuté kanalizaéné Sachty plastové ako trhové prefabrikaty
s certifikatom vhodnosti pre splaskové stoky.
Do Sachty nebude vstupovat’ obsluha, navrhujeme vnutorny priemer DN/ID400.
Pri osadzovani poklopov kanalizacnych 8acht plati zasada, ktora urcuje pre poklop Sachty skusobné
zatazenie podla STN EN 124 — Vtokové mreze dazdovych vpustov a poklopy vstupnych Sacht pre
pozemné komunikacie.

— Skupina 2 (najmenej trieda B125)

na plochach chodnikov, nemotoristickych, parkovacich alebo odstavnych plochach pre osobné vozidla;

Poklop reviznej Sachti¢ky navrhujme podla priloZzenych vykresov.
Povrch poklopu musi byt vySkovo osadeny nasledovne:
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— do urovne okolitej pozemnej komunikacie —chodnika.

19. Cudzie vedenia na stavenisku

Potrubie v styku s rozwv. plynu a spotrebitel'skymi pripojkami
Potrubie v styku s rozwv.pitnej vody a spotrebitel'skymi pripojkami

Potrubie v styku s rozwv.silovej elektriny a spotrebitel'skymi pripojkami
Potrubie v styku s rozwv.telekom. kablov a spotrebitel'skymi pripojkami

K pritomnosti podzemnych vedeni na budicom stavenisku sa spravca vyjadril nasledovne:
SPP rozvod plynu na stavenisku maju podzemné vedenia
list . TD/NS/0601/2018/Ch zo dna 21.06.2018
list.€.850/170518/NR/Mi zo dia 28.05.2018
zapis o vyty€eni bez €isla, zo dia 14.02.2019
Zamerané geodetickym elaboratom pouzitym k projektovaniu
rozvod silovej elektriny ZsDIS na stavenisku maju podzemné vedenia
list bez.€. zo dna 20.03.2018
zmluva 1713400035-ZoS
T_Com Telekom.zariadenia na stav.maju podzemné vedenia
list €.6611725233 z 08.09.2017
zapis o vyty€eni z 13.02.2019
ZsVS rozvod vody kanalizacia na stav.maju podzemné vedenia
list €.62578/2017 zo dna 07.09.2017

Vyskové ulozné pomery terajSich podzemnych vedeni (okrem ZsVS OZ Nové Zamky) neboli pri
projektovani zname, pretoZe pri prieskume pritomnosti ich jednotlivi spravcovia neoznamili. Ulozné
pomery terajSich podzemnych vedeni sa nesmu realizaciou predmetnej stavby menit’ k horSiemu.

V pripade ak sa pri podrobnom vytyCovani pred vystavbou, alebo az po obnazeni vedenia opatrnym
ruénym vykopom zisti, Zze obrysova vzdialenost medzi obrysom potrubia (mysli sa tym aj obrys
reviznych 3acht) a cudzim vedenim ma byt mensia ako predpisuje STN 73 6005, a priestorové
podmienky nedovoluju potrubie obsiahnuté v tomto projekte navrhnut inde, je potrebné polohu
kanalizacie (alebo krizovaného vedenia so suhlasom jeho spravcu) prispésobit predpisu.

Na stavenisku sa nachadzaju cudzie podzemné vedenia !!!
Podzemné vedenia, ktoré su pritomné na stavenisku je potrebné reSpektovat v rozsahu a podla
ustanoveni uvedenych v prilohe dokladanej projektovym koordinatorom.
Suhrnna technicka spréva

Plan organizdcie vystavby

Doklady o prerokovani ziskané do skompletizovania tejto PD

Doklady o prerokovani ziskané po skompletizovani tejto PD

Situacia s orientacnym zakresom cudzich podzemnych vedeni na stavenisku

Podzemné vedenia ktoré maju jednotlivi spravcovia vo vlastnictve alebo v sprave ku diiu vydania
vyjadrenia su vSak zakreslené s orientanou presnostou polohy zodpovedajliicou mierke mapového
podkladu poskytnutého k zakresu, alebo skuto¢nostiam zistenym pri vyty€eni pred geodetickym
zameranim.

Pred odovzdanim staveniska musia byt spravcami alebo vlastnikmi vedeni vytycené v teréne presné polohy
podzemnych vedeni a dokreslené do podrobnej situdcie stavby urcenej pre potreby vystavby a do pozdiznych profilov
kanalizécie ur€enych pre potreby vystavby.

V ramci tejto dokumentacie sa uvaZovalo iba s orientanou polohou podzemnych vedeni.

V pozdiznych profiloch nie st krizovania s podzemnymi vedeniami zakreslené komplete, naviac znazornené polohy
a hibky ulozenia cudzich podzemnych vedeni st iba orientacné.
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Pred zadatim zemnych prdc na stavenisku, musi stavebnik alebo jeho opravneny zastupca poZiadat’
organizaciu o nové vyjadrenie a o vytyéenie polohy vedenia v teréne.

Zésadu vykonania nového prieskumu odporiéam zakotvit' aj do podmienok stavebného povolenia.

V ramci vykonu inzinierskej Cinnosti pri vystavbe, treba vykonat' také opatrenia, aby bola vytyCena
poloha a reSpektovana pritomnost uplne vSetkych podzemnych vedeni alebo inak chranenych
zaujmov na odovzdanom stavenisku.
Vidy pred zacatim prac siahajucich svojim G¢inkom pod uroven terajSieho terénu treba poZziadat’
vlastnikov alebo spravcov podzemnych vedeni o vytyéenie presnej polohy v teréne najmenej v takom
rozsahu, ako su uvedeni v zozname v sprievodnej sprave.
Podzemné vedenia, ktoré su pritomné na stavenisku, je potrebné reSpektovat v rozsahu podla
poZiadaviek jednotlivych spravcov v zmysle ich vyjadreni k dokonCenej projektovej dokumentacii
a k projektovej dokumentacii pre realizaciu stavby.
Zhotovitel je povinny stavbu vykonavat tak, aby sa cudzie podzemné vedenia neposkodili. Pri
zemnych pracach je nutny ruény vykop v ochrannom pasme po oboch stranach cudzich vedeni v
takom rozsahu, aky urcia pracovnici spravcu pri zapisnicnom vyty€eni vedenia. Obnazené cudzie
podzemné vedenie treba chranit pred poSkodenim a pred jeho spatnym zasypom prizvat jeho
spravcu k prevzatiu vykonanych prac.
Nadzemné vedenia na stavenisku je potrebné reSpektovat podla ich viditefnej pritomnosti, vystavbou
nesmu byt poskodené.
Odkryté podzemné vedenia treba chranit a riadne podsypat’ zhutnenym nasypom, aby sa pri sadani
nasypu nad potrubim neposkodili.
Podzemné vedenia vymenované v tejto prilohe projektu, maju ochranné pasma, v ktorych je mozné
vykonavat stavebné prace za podmienok:

- Trasa podzemneho vedenia je jeho spravcom vyty€ena v teréne;

- Smerovu polohu osi vedenia vyty€i spravca vedenia. VySkovu polohu vedenia je treba

zistit opatrnym ruénym odkopanim;

- Spravca dal suhlas na zacatie prac;

- Spravca oznamil pri vyty€eni podrobné podmienky prac v ochrannom pasme.
Nadzemné vedenia na stavenisku je potrebné reSpektovat podla ich viditefnej pritomnosti, vystavbou
nesmu byt poskodené.

Pri vystavhe dodrzZat’ podmienky stanovené v predpisoch:

Ochranné a bezpe&nostné pasma PLYNARENSKYCH ZARIADENI

podla. Zakona 251 / 2012 o energetike ..., v zneni neskorsich predpisov

Ochranné pasmo TELEKOMUNIKACNEHO ZARIADENIA

podla. Zakona 351 / 2011 o elektronickych komunikéciach ..., v zneni neskorsich predpisov

Ochranné pasma VODOVODY a KANALIZACIE

podla Zak. 442 / 2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizéciach, v zneni neskorsich predpisov

Ochranné pasma ELEKTRO-ENERGETICKYCH ZARIADENI
podla. Zakona 251 / 2012 o energetike ..., v zneni neskorsich predpisov

RieSenie styku navrhovanej kanalizécie s inymi podzemnymi vedeniami

V pripade ak sa pri podrobnom vytyCovani zisti, Ze obrysova vzdialenost medzi obrysom potrubia a

cudzimi vedeniami ma byt menSia ako predpisuje STN 73 6005, a priestorové podmienky nedovoluju

potrubie obsiahnuté v tomto projekte navrhnut inde, je potrebné polohu alebo krizovaného vedenia so
suhlasom jeho spravcu prispdsobit’ predpisu.

vypis minimalnych vzdialenosti podfa STN 73 6005

navrhovana kanalizacia (merané od obrysu®)

dotknuté vedenie pri krizovani pri sibehu

(merané od obrysu) 2visla vzdialenost’

(m)

vodorovna vzdialenost’ (m)
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plynovod
do 0,005MPa 0,5 1,0
do 0,3MPa 0,5 10
silové elektrické kable:
dol10kV 0,3 0,5
do 35 0,5 0,5
oznamovacie kable 0,2 0,5
vodovod pitnej vody** 01 0,6
* pod obrysom kanalizacie sa mysli vonkajSi obrys potrubia
a pri reviznej Sachte vonkajsi obrys reviznej Sachty.
* vodovod pitnej vody musi byt pri subehu vodovodu a splaskovej kanalizacie
blizSom ako 4,0m uloZeny vZdy vySSie, ako je povrch potrubia splaSkovej stoky.

Vseobecné technické poZiadavky na kanalizaciu

Zmontovany celok a postupy pri jeho zhotovovani musia redpektovat pozZiadavky na navrhované
zariadenie, ktoré su uvedené v:
- STN733050:1986 Zemné prace
- STN 721006:1995 Kontrola zhutnenia zemin a sypanin
- STN 736005:1985 Priestorova Uprava vedenia technického vybavenia
- STN736734:1996 UloZenie a montdZ kanalizacnych potrubi z PVC rur
- STN756101:2002 Stokové siete a kanalizacné pripojky
- STN EN 476:1999 (73 6735) VSeobecné poziadavky na stcasti gravit.systémov kanalizanych potrubi a stok;
- STN EN 752-1 aZ 7:2000 (75 6100) Stokoveé siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov;
- STN EN 1610:1999 (75 6910) Stavba a skuSanie kanalizanych potrubi a stok.
- STN EN 206-1:2002 (73 2403)  Betdn, &ast'1: Specifikécia, viastnost, vyroba a zhoda
- Vyhlaska MZP SR 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujti podrobnosti o technickych poZiadavkach na névrh,
projektovi dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii
- Z&kon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, ako vyplyva zo zmien a doplneni vykonanych neskorSimi
predpismi. Zakon upravuje podmienky, za ktorych moZno uvadzat na trh vyrobok urCeny na trvalé a pevné
zabudovanie do stavby.
Presnost’ uloZenia kanalizacie voci projektovému navrhu
PoZiadavky na presnost” uloZenia ur€uje predpis Zakladné technické poZiadavky podlia VyhlaSky Ministerstva Zivotného
prostredia SR €.684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o technickych poZiadavkach na ndvrh, projektov
dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii
(12) Pri sklone nivelety potrubia stokovej siete do desiatich promile vratane méZe byt' vySkova odchylka v uloZeni potrubia stokovej
siete najviac 10 mm, pri sklone nad desat’ promile 30 mm oproti kéte dna ur¢enej v projektovej dokumentacii.
(12) Priame Useky stk medzi dvomi Sachtami verejnej kanalizacie mdZu mat’ smerovid odchylku od priameho smeru najviac
a) 50 mm pri vnitornom priemere potrubia do 500 mm vratane,
Predpisané skusky
a) Objekt musi byt podrobeny skuske a vyhovovat podla STN EN 1610:1999 (75 6910) Stavba
a skusanie kanaliza¢nych potrubi a sték. Voda na skusky sa bude odoberat z miestneho potoka a
dovazat cisternovym vozidlom zo vzdialenosti 500m.
b) Kvalita zabudovanych nasypov musi byt zdokumentovana preukaznymi skuaskami.

20. Buranie povrchov a spétna tprava povrchov
Vystavba bude vykonavana na plochach vzniknutych odstranenim ornice, alebo spevnenia.

21. Zemné prace - tazitelnost’, manipuldcia s vykopkom

V ramci vystavby SO04.2-Verejna kanalizacia-ulicné odboc¢ky, bude zhotoveny

(aj rozpoépoctovany) vykop postacujuci aj na ulozenie potrubia vodovodnej odbo¢ky S003.2.
To isté sa tyka obsypu aj zasypu.

Sklony svahov pre do¢asné vykopy
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P&dny horizont.............eeeeeiiiiiiiiiiiiiiciieeeee 1:0,25
Sprase — silty F5-ML pevné az tvrdé......... 1:0,25
ily F6-CI, pevné......cccccceeeeviiiiiieieeeeees 1:0,25
piesky S5 (kypré), S2 (stredne ulahnuté)..... 1:1

Tazitelnost' v ramci celého stavebného objektu je trieda 3 — 100%.

Manipulacia s vykopkom:
—  Vykopok pri vystavbe bude ukladany na mieste vzniku, pricom vytlaceny objem bude odvezeny na vzd. do 20m.

Vseobecné bezpecnostné pokyny

ochrany zivota a zdravia udi pri zemnych pracach

Zakladanie stavebného objektu je zavislé od dostatku priestoru k vykonavaniu zemnych prac, od
druhu pbévodného povrchu uzemia, geologickych podmienok a od oCakavaného zatazenia povrchu
terénu pocas vystavby i neskér.

VlypaZenie stien vykopu je nutné pouzit v zastavanom Gzemi vtedy, ak je hibka vykopu viac ako 1,3m. V
nezastavanom Uzemi je nutné pouZit vypaZenie stien vykopu pri hibke vykopu viac ako 1,5m, alebo sa
v prirodzenej geologickej skladbe nachadzaju piesky. Ak sa daju oCakavat ofrasy pédy v okoli
vykopiska, treba pouzivat vypaZenie uz pri mensich hibkach.

V pripade vedenia trasy po volnych priestranstvach, bez oakavanych otrasov, bez oCakavania
vyskytu vody na dne ryhy a stcasne hibke vykopu do 2m, su steny ryhy ikmé v sklone minimalne
1:0,5 (zvislo ku vodorovne) a nevypazené, okrem usekov, kde sa v prirodzenej geologickej
skladbe nachadzaju piesky.

Ak je trasa vedena stiesnenymi priestormi, v ryhe nie je predpoklad vyskytu podzemnej vody a hibka
vykopu nie je vacsia ako 2m, vtedy su steny vykopu vypazené priloznym pazenim. Pri zapazovani
strojom hibenych vykopov musia byt pracovnici chraneni premiestnitelnym bezpe&nostnym pazenim.

Ak je hibka vykopu vaésia ako 3m, alebo sa v ryhe predpoklada pritomnost podzemnej vody, alebo
sa v prirodzenej geologickej skladbe nachadzaju piesky, vtedy su steny vypazené hnanym
pazenim. Pri zapazovani strojom hibenych vykopov musia byt pracovnici chraneni premiestnitelnym
bezpe€nostnym pazenim.

Zemné prace v ochrannych pasmach podzemnych vedeni vykonavat ru¢nym naradim, inde sa mézu
vykonavat' strojom.

22. VytyCenie stavebného objektu

Potrubie je mozné viest iba po parcelach, na ktoré ma stavebnik vlastnicke alebo ,iné" pravo.

VySkové udaje v tomto projekte su vo vySkovom systéme B.p.v. a suradnicovom systéme JTSK.

K podrobnému vytyCeniu v aktualne pripravovanom useku budu prizvani zastupcovia vSetkych
dotknutych organizacii (spravcovia podzemnych vedeni), s ktorymi budd pripadné kolizie
prerokované a vedenie alebo trasa primerane upravena.

Vyty€enie polohy bude vykonané podfa grafickych priloh stavebného objektu:

VytyCenie bude spresnené v dielenskej dokumentacii po vyty€eni polohy vSetkych podzemnych vedeni
pritomnych na stavenisku.

Podmienky vytyCenia stavby, ktoré je potrebné bezpodmieneéne dodrzat, su stanovené v §75
Zakona €.50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

23. Postup vystavby

Pri vystavbe treba dodrzat vSeobecné ustanovenia uvedené v prilohe "B - Suhrnna technicka
sprava". V dalsom texte je uvedena ramcova technicka nadvaznost prac:

- Vyty€enie tras vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku;

- Obnazenie cudzich vedeni ru¢nym vykopom;

- Vykonanie vykopov strojom vo zvySnych usekoch;
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- Vybudovanie kanalizacnych $acht a potrubia, napojenie potrubi na odbocky;
- Vyhotovenie zhutneného obsypu potrubia a objektov mimo spojov;
- Vykonanie skusky vodotesnosti kanalizacného systému;
- Dokoncenie obsypu potrubia a objektov;
- Vyhotovenie predpisanych druhov zasypu ryhy; Rekonstrukcia povrchov.
24 Docasné dopravné znacenie

Prace budu vykonavané v uzavretom stavenisku.

25. Bezpecnost’ prace pri vystavbe

Vo vseobecnosti je nutné pri realizacii stavby dodrziavat ustanovenia zakona 124/2006 Z.z. o
bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
a predpisy uvedené v prilohe "Suhrnna technicka sprava", ktoru vypracuje projektovy koordinator.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev, neodstranitefnych ohrozeni
a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpefenstvam a ohrozeniam.
Neodstranitelné nebezpecenstva:
1. pad na nerovhom a nespevnenom povrchu;
- ZazniZenej viditelnosti je potrebné osvetlenie staveniska.
- Stavenisko musi byt' dokladne zaistené proti vstupu nepovolanych oséb.
2. uraz elektrickym prudom;
- Privykopovych pracach a pracach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknut’ elektrického vedenia nn a vn, je
nutné prace vykonavat' vtedy, ked'je elektrické vedenie vypnuté.
3. dopravna nehoda.
— Ak sU stavebné prace vykonavané v miestach s moZnostou prijazdu motorovych vozidiel, musi byt osadené
dopravné znacenie odsuhlasené inSpektorom dopravnej policie.
- Zaznizenej viditelnosti je potrebné osvetlenie staveniska.
4. pad do Sachty s hibokou vodou;
- Navstupné poklopy na Sachtach priebeZnej kanalizacie musia byt  uloZzené predpisané poklopy.
- Stavenisko musi byt' dokladne zaistené proti vstupu nepovolanych os6b.
— Ak je na stavenisku nadrZ s vodou, ktorej hibka je vacsia ako 80cm, alebo je z nadrze tazky vystup, je nutné
aby bol v nadrZi stale osadeny rebrik a k dispozicii plavacie koleso na lane s predpokladanym pouZitim na
zachranu topiaceho sa.

Ak su stavebné prace vykonavané v miestach s moznostou prijazdu motorovych vozidiel, musi byt
osadené dopravneé znacenie odsuhlasené inSpektorom dopravnej policie.

Za znizenej viditelnosti je potrebné osvetlenie staveniska.

Ochrana Zivota a zdravia fudi pri zemnych pracach proti zavaleniu je opisana v samostatnom odseku
tejto spravy.

Pri vykopovych pracach a pracach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknut’ elektrického vedenia nn
a vn, je nutné prace vykonavat' vtedy, ked je elektrické vedenie vypnuté.

Stavenisko musi byt dékladne zaistené proti vstupu nepovolanych oséb.

Pri vystavbe je potrebné dodrzat pokyny:

predpisy o pouzitel'nosti stavebnych vyrobkov:

- Nariadenie viady SR €.391/1999 Z.z. v aktudlnom zneni, ktorym sa ustanovuijt podrobnosti o technickych poziadavkach na strojové
zariadenia

- Zdakon €.264/1999 Z.z. Zakon o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o0 zmene a doplneni niektorych
zékonov

- Nariadenie vlady SR ¢.201/2001 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych s zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

- Nariadenie vlady SR €.444/2001 Z.z. o poZiadavkach na pouzivanie oznacenia, symbolov a signdlov na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci

- Nariadenie vlady SR €.40/2001 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

- Nariadenie vlady SR ¢.391/1999 Z.z., ktorym sa ustanovuiju podrobnosti o technickych poZiadavkach na strojové zariadenia
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- Nariadenie vlady Slovenskej republiky, €.159/2001 Z.z. o minimélnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

- V8etky pouzité materidly a vyrobky musia zodpovedat' Zakonu o stavebnych vyrobkoch v aktudlnom zneni.

- Atesty azéavazné posudky sa budd vyZadovat' pri preberacom konani od zhotovitela stavby a pri kolaudaénom konani od
stavebnika. Atesty treba Ziadat uZ od dodavatelov hmét ako stcast'ich dodavky.
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predpisy o vplyve na zivotné prostredie:

- Zdakon 223/2001 Z.z. Zakon o odpadoch a doplneni niektorych zakonov

- Wyhl.¢.283/2001 Z.z. VyhlaSka Min.Zivotného prostredia SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch

- Wyhl.¢.284/2001 Z.z. VyhlaSka Min. Zivotného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje kataldég odpadov

- Z&kon 303/1991 Zb. o ochrane ovzdusia pred znecistujucimi latkami

predpisy poziarnej ochrany:

- Zé&kon 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi, v zneni neskorsich predpisov

- PozZiara ochrana staveniska pocas vystavby bude rieSena v projekte vyrobnej pripravy vystavby, ktory spracovava stavebny
dodavatel. Potrebné je dodrZat’ zakon €.314/2001 Z.z. Zakon o poZiarnej ochrane a nadvézujice predpisy. Upozorfiujeme, Ze
vystavbou nesmie djst' k znemoZneniu prijazdu poZiarnej techniky do vzdialenosti va¢Sej ako 50m od miesta poZiarne
ohrozeného objektu.

predpisy bezpecnosti prace:

Predpisy uvedené v predchadzajucich a v nasledovnych zoznamoch su predmetom Skolenia o BOZP.

- Nar.vlady SR 204/2001 o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri praci s bremenami

- ZAK.Nérodnej rady SR 367/2001 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

- VYHL. Slovenského dradu bezpecnosti prace a Slovenského banského uradu 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach

- ZAKONNIK PRACE ¢. 311/2001 Zb. v zneni neskorsich doplnkov

- ZAK.124/2006 Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov

- NAR.VLADY ST 387/ 2006 Z.z. 0 poZiadavkach na zaistenie bezpe&nostného a zdravotného oznacenia pri préci

- NAR. VLADY SR 392 / 2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov

- NAR. VLADY SR 396 / 2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

Upozornenie pre vystavbu

- Vo vztahu k verejnej doprave po pozemnych komunikéciach bude SO04.1 zrealizovany pocas doCasného dopravného
znacenia navrhnutého pre SO 02-Miestne komunikacie.

- Termin osadenia do¢asnych dopravnych znaciek je nutné pisomne oznamit' Okresnému velitel'stvu policajného zboru -
Odbor dopravnej policie a Regionalnej sprave a udrzbe ciest. Prilohou oznamenia méa byt kdpia rozhodnutia Uradu
patricného stavebného Uradu o ur€eni dopravného znacenia a jedno vyhotovenie dopravného znacenia overené
peciatkou a podpisom Ziadatela o osadenie dopravného znacenig;

- Pocas znizenej viditelnosti sa musia vSetky stavebné stroje a predmety obmedzujlice premavku po ceste
miestnej komunikacie odstranit’z hlavného dopravného priestoru prejazdného pruhu.

-V suchom obdobi je predpisané kropenie nespevnenych zemnych povrchov rozpracovaného staveniska vodou;

- Dopravné stroje sa musia pred vyjazdom na plochy mimo obvodu staveniska riadne o€istit’ od hliny, aby neznecistovali
okolie. PrileZitostne a v od6vodnenych pripadoch je potrebné pouZit' prenosnd dopravni znacku ,Nebezpecenstvo
Smyku*,

- Casti stavhy vykonavané vo vzdialenosti 0,5m az 2,0m od okraja prejazdnej pozemnej komunikécie je potrebné oddelit
zretelne viditelnym lahkym nadzemnym oznacenim;

- Casti stavby vykonavané vo vzdialenosti blizsej ako 0,5m od okraja vymedzeného jazdného pruhu prejazdnej verejnej
pozemnej komunikdcie je potrebné za zniZenej viditelnosti osvetlit’ umelym osvetlenim;

- P6vodné dopravné znacenie po odstraneni do¢asného je nutné zapisnicne odovzdat' spravcovi komunikdacie.

- §4,wyhl.225/2004 Z.z. Ministerstva vnitra SR
OznaCovanie osoby vykonavajucej prace na ceste (k § 59 ods. 2 zakona)

(1) Osoba, ktord vykondva na ceste pracu spojenu s jej udrZbou, opravou alebo vystavbou alebo indi pracovni €innost, na
ktorl je opravnend, musi mat' na sebe zvonku viditelny ochranny odev oranZovej farby, ktorého prednd aj zadna plocha mé
najmenej 1 500 cm?,

(2) Ochranny odev podla odseku 1 musi byt' z fluoreskujliceho materidlu, spredu aj zozadu opatreny dvoma vodorovnymi
pasmi z reflexnej fdlie alebo z bielych odraziek Sirokych 5 cm az 10 cm, dihych najmenej 25 cm, vzdialenych od seba 5 cm aZ
10 cm a umiestnenych simerne na strednu zvislu os tejto plochy, pricom plocha ani jedného z pasov na hornej €asti odevu na
stojacej osobe nesmie byt nizSie ako 90 cm nad Groviiou vozovky.

Poziarna ochrana staveniska pocas vystavby bude rieSena v projekte vyrobnej pripravy vystavby,
ktory spracovava stavebny dodavatel. Potrebné je dodrzat zakon ¢.314/2001 Z.z. Zakon o poziarnej
ochrane a nadvazujuce predpisy.

Upozornujeme, ze vystavbou nesmie doéjst k znemozneniu prijazdu poziarnej techniky do
vzdialenosti vacSej ako 80m od miesta poziarne ohrozeného objektu.

Akcia: Z6na RD — IV.Novy svet, Dvory nad Zitavou, |.etapa vystavby
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26. VSeobecné podmienky realizdcie diela
Podrobné pokyny platia v takom rozsahu, ako je to predpisané pre vystavbu SO 04.1.

v Komérne 10. 2019
vypracoval Ing. Németh, hlavny inZinier projektu

27. Grafickeé prilohy samostatny zvizok

Podrobna situécia stavby v mierke 1:500 (tri listy) je doloZend ako priloha k SO04.1
Vizorovy priecny rez ukladania kanalizacnej odbocky do ryhy/zarezu
Vizorovy vykres reviznej Sachticky

v Komarne 10.2019
vypracovala  Ing. Zuzana Strehovska
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